宇视MW3598-U-S2 98寸智能交互平板技术参数要求
1. 采用安全一体化设计，全金属外壳，散热性能良好，镁铝合金表面采用阳极氧化工艺处理，圆弧角防撞设计，表面无尖锐边缘，确保使用安全，外部无任何可见内部功能模块的连接线
2. 整机满足轻量化设计，整机屏幕边框采用超窄设计
3. 采用国内国际先进的硬屏面板，液晶屏达到A级标准，HAZE雾度≤25%
4. ▲ 屏幕采用零贴合工艺，OC玻璃与钢化玻璃贴合距离≤0.8mm，图像显示清晰，画面显示效果优
5. 亮度≥520cd/m²，对比度≥5000:1
6. 支持3840×2160@60Hz分辨率及向下兼容显示
7. ▲ 支持32点触控，响应速度≤2ms，触摸延时≤10ms，触摸精度≤1mm，触摸高度≤2mm，最小可识别5点2mm物体
8. 触摸框兼容Windows、Android、Linux、MacOS、麒麟等操作系统
9. 具备待机功能，能耗≤0.1W，待机模式下支持远程唤醒、按键唤醒、触摸唤醒、遥控器唤醒，唤醒时间≤0.1s
10. 视频接口：HDMI IN*2（配合Type-C扩展坞可实现3个HDMI IN）、AV IN*1、AV OUT*1
11. 可选配接口：HDMI OUT*1、DP IN*1、VGA IN*1、YPbPr IN*1
12. 控制接口：USB TYPE B * 1、OPS接口 * 1、USB 3.0* 4、USB 2.0 * 1、RJ45网口 * 1、SPDIF*1、RS232 * 1、Type-C*1（前置）
13. ▲ 内置摄像头具有4800万像素，视场角≥118°，2.2μm像素，畸变≤2% 
14. ▲ 设备内置8阵列麦克风，支持12m拾音
15. 支持Windows和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行，双系统支持一键进行切换，切换时间≤0.1s
16. ▲ 支持8个无线投屏设备同时在线，4画面同屏展示，支持1、2、3、4分屏模式，支持4K传输；支持横屏和竖屏显示模式，可通过按键切换传输不同的外部电脑的画面及声音
17. ▲ 支持对接信息发布系统，可管理并发布图片、视频、音乐、动态文本、直播源、幻灯片、互动应用、word、PPT、Excel、PDF、动态表格、APK等多媒体内容及广告商等素材
18. [bookmark: _GoBack]支持集控功能，可进行语言切换、触摸控制、背景更改、开机LOGO更改、开机信号源更改、软件安装、系统升级、开机、关机、锁屏、定时开关机、远程开关机、切换信号源等操作。
19. ▲投标人若非制造商，必须提供所投产品制造商针对本项目出具的专项授权书原件。授权书须明确项目名称、编号、具体型号，并承诺制造商对产品质量及售后服务承担连带责任。
20. 投标人必须提供由所投产品制造商出具的原厂售后服务承诺函。承诺内容包括：不少于3年的整机质保、原厂备件供应渠道保障、原厂技术支持团队名单及24小时响应机制。仅由代理商自行出具的承诺无效。
21. OPS单元：CPU架构:I7-12650H/CPU核心数:10/线程数:12/内存（RAM）:8 GB/存储（ROM）:256 GB/系统版本:Windows 10, 64bit/USB接口:4*USB 3.0、2*USB 2.0、1*TYPE C/音频接口:1*AUDIO OUT、1*MIC IN/HDMI接口:1*HDMI/DP接口:1*DP/网络接口:1*LAN/WiFi配置:WiFi 6/蓝牙版本:5.2
